




ETAPA IV – INSTALAČNÍ A DOKONČOVACÍ PRÁCE 

VÝPLNĚ OTVORŮ (OKNA, VCHODOVÉ DVEŘE) - TEPLÁ MONTÁŽ 

Okna z plastu, odsơn bílý, trojskla, šesƟkomorová ✓
Vchodové dveře Wiked - verze Premium, vzor 1 ✓
Teplá hliníková zárubeň Termo Premium - V CENĚ ✓
Teplá montáž s pásky paroizolačními a parppropustnými - V CENĚ ✓

VENKOVNÍ DOKONČOVACÍ PRÁCE 

Zateplení fasády polystyrénem EPS 038 tl. 20 cm ✓
Armovací vrstva a stěrka ✓
Akrylátová omítka fasády v základní barvě ✓
Dodávka a montáž venkovních parapetů ✓
Zhotovení podbiơ střechy z borovicového nebo smrkového dřeva ✓

 VNITŘNÍ INSTALACE 

Rozvody elektro a teletechnické ✓
Elektroinstalace a telekomunikační instalace – Rozvaděč ✓
Rozvody zdravotechniky ✓
Vytápění - topná tělesa a rohože ✓
Venkovní kohout - V CENĚ ✓
ProƟpožární systém - V CENĚ ✓
Zásobník TV s tepelným čerpadlem - V CENĚ ✓
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch pro vytápění nebo chlazení - V CENĚ ✓

VNITŘNÍ DOKONČOVACÍ PRÁCE 

Zateplení stropu minerální vlnou tl. 30 cm ✓

Montáž půdních schodů ✓

Sádrokartonový podhled na kovovém roště ✓

Kompletační a doplňkové práce v domě ✓

CELKOVÁ ZÁRUKA NA PROVEDENÉ PRÁCE ✓

Cena bez DPH 

Cena vč. DPH 12 %

Předpokládá financování výstavby domu v etapách systémem předplacených záloh – splátek.
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CELKOVÁ CENA PRACÍ DO 4 ETAPY 
(V CENĚ JE HRUBÁ STAVBA) 

2 893 636 Kč

3 240 872 Kč

Netvoří obchodní nabídku ve smyslu občanského zákoníku. Nabídka plaơ 14 dní nebo do zveřejnění nových ceníků. Po tomto datu má dodavatel 
právo na změnu ceny.     



VÍCEPRÁCE A VARIANTY PRACÍ 

VARIANTA SAMOTÍŽNÉ VENTILACE 

Instalace mechanické venƟlace s nástěnnými rekuperátorami 
Individuální na dotaz 

Stropní topné fólie
Individuální na dotaz

Podlahové teplovodní vytápění bez zdroje tepla

PRÁCE NAVÍC 

Drenáž kolem domu
Individuální na dotaz Hromosvod z pozinkované oceli 

Podlaha na půdě z desek OSB 

DOKONČOVACÍ PRÁCE DO STAVU "NA KLÍČ" 

Vizualizace koupelen a WC - V CENĚ

Individuální na dotaz  

Keramické obklady a dlažby

Zařizovací předměty v koupelně a WC (baterie, vana sprchový kout, WC, umývadla) 

Sádrové stěrky, malování a vnitřní parapety

Plovoucí podlahy 

Zařízení elektro (zásuvky, vypínače, atd.) 
Vntřní dveře

GARÁŽ 

Individuální na dotaz
navržená k domku podle individuálního přání

V případě plánování zkoušky těsnosƟ je vyžadováno použiơ nestandardních technologický řešení.
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Vyber možnosƟ, 
které vás zajímají 

Mechanická venƟlace s centrálním rekuperátorem (bez ústředny) 

VARIANTY VYTÁPĚNÍ 

Pro jedno stání 21 m2 (3,50 x 6,00 m)
Pro dvě stání 36 m2 (6,00 x 6,00 m)

Byla zpracována pro případ stavby na pozemku s sklonem až 3% (s maximálním sklonem 30 cm na 10 m) na nosných půdách. V případě pozemku se 
sklonem vyšším než 3% nabídka nezahrnuje dodatečné vyrovnání terénu. V případě zakládání na méně nosných nebo nenosných půdách, nabídka 
nezahrnuje zesílení podloží geotexƟlií ani výměnu podloží nebo horniny pod základovou deskou. Práce související s vyrovnáváním / zpevňováním nebo 
nahrazováním podloží vyžadují samostatný projekt a jsou prováděny bez ohledu na rozsah prací, na něž se vztahuje tato nabídka.

Nezahrnuje zajištění proƟ vlivům poddolování. Je-li nutné dodatečné zajištění, náklady na to budou určeny po obdržení rozhodnuơ obvodního báňského 
úřadu a návrhu zajištění konstrukce budovy.


