Abakon Piccolo Bosco 3 69,39 m2

Zastavéna plocha 85.29 m2  Celkova plocha 85,68 m2 Vyska hiebene 550 m
UZitkova plocha 69,39 m2  Podlahova plocha 69,39 m2

Prizemni 69,39 m2

1.1 2advefi 348 m2
1.2 Kuchyiy 6.5 m2
1.2 Obyvaci pokoj 19,74 m2
14 LoZnice 992 m2
15 LoZnice 9.61m2
16 LoZnice 9,02 m2
1.7 Koupelna 4,40 m2
1.8 WC 267 m2
1.9 Chodba 4,40 m2
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ZIEDNODUSENA NABIDKA

Datum nabidky

N 30.07.2026

OBSAH PRACI V CENE
GARANTOVANY BALICEK

InZenyrsko - geologicky prazkum

Sluzby finan¢niho poradce

Vedeni stavby stavbyvedoucim

Pfiprava a organizace stavby

Dokumentace a protokoly pro predani a pfevzeti stavby
Zéruka na realizaci

Zéaruky vyrobcl a materiald

Zarucni servis

ZEMNi PRACE

Geodetické vytyéeni - V CENE
Dozor u vykopovych praci a realizaci podlozi (kamenivo nacenéné dle skute¢nosti)

Zhutnéni podloZi a vyrovnani zakladové spary (material necenény dle skute¢nosti)

Kontrola zhutnéni podloZi

ETAPA | - ZAKLADOVA DESKA TERMOIZOLACNi ODOLNA PROTI SEDANi PODLOZi

Drenaz kolem domu

Vodorovna tepelna izolace z vodéodolného polystyrénu
Tepelnd izolace svisld a vodorovna (vana z polystyrénu)
Izolace proti radonu (nizky index) - V CENE

LeZaté rozvody zdravotechniky v zakladové desce
Zelezobetonové deska

ETAPA Il — STENY Z KERAMZITU STANDARTNI DEVELOPERSKE - OMITKA Il KATEGORIE

\ H

HI

Keramzitové stény prizemi
- stény se uz nemusi vevnitf omitat, sucha montaz
- stény z okennimi otvory integrované s preklady
Krabice a flexibilni trubky pro rozvody elektro ve sténach :
- pfiprava na elektrorozvody a teletechnické instalace
- systém inteligentniho domu - smart
- mozné napéjeni venkovnich rolet
Ryhy
- pro rozvody zdravotechniky
- pro elektro rozvadéc
Okenni otvory pfFipravené na "teplou montdaz"

Pfiprava stén na ukotveni krovu

ETAPA Il - STROP A STRECHA

Drevéna nosna konstrukce stfechy, stropu a stitovych stén v
Stiesni krytina betonové tasky Creaton/Nelskamp

Vétraci kominky na strese

KlempiFské prvky stfechy z plastu nap¥. Galeco/Budmat

Hromosvod z pozinkované oceli v

2100 111 K¢ Cena bez DPH

CELKOVA CENA HRUBE STAVBY (1,IL,1ll ETAPA)
2352124 K& Cena vé. DPH 12 %

Byla zpracovana za predpokladu, Ze misto stavby je do 85 km od sidla firmy v Bielsku Biata, pokud je vzdalenost vétsi, cenik vyzaduje prepocet.

Zahrnuje dodéavku prefabrikovanych komponentl do mista montaze standardnim tahatem s dopravni plosinou.V pfipadé nemoznosti dojezdu standardnimi
dopravnimi prostfedky a nutnosti prekladky prefabrikovanych prvkd na mensi nakladni automobily ,jsou naklady na preklddku 32.940 K& bez DPH plus 12% DPH, tj.
36.893 K¢ v¢. DPH za kazdy den montaze prefabrikat(.

Ceny pfepoéteny kurzem 0,180 CZK/PLN
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ETAPA IV — INSTALACNI A DOKONCOVACI PRACE

VYPLNE OTVORU (OKNA, VCHODOVE DVERE) - TEPLA MONTAZ

Okna z plastu, odstin bily, trojskla, Sestikomorova

Vchodové dvefe Wiked - verze Prima, vzor 1

Tepla hlinikova zaruberi Termo Premium - V CENE

Tepla montaz s pasky paroizolaénimi a parppropustnymi - V CENE

VENKOVNi DOKONCOVACI PRACE

Zatepleni fasady polystyrénem EPS 038 tl. 20 cm
Armovaci vrstva a stérka

Akrylatova omitka fasady v zakladni barvé

Dodavka a montaz venkovnich parapett

VNITRNI INSTALACE

Rozvody elektro a teletechnické

Elektroinstalace a telekomunikacni instalace — Rozvadéc
Rozvody zdravotechniky

Vytdpéni - topna télesa a rohoze

Venkovni kohout - V CENE

Protipozarni systém - V CENE

Zasobnik TV s tepelnym ¢erpadlem - V CENE
Klimatizace pro vytapéni nebo chlazeni - V CENE

VNITRNi DOKONCOVACi PRACE

Zatepleni stropu a stfechy nad obyvacim pokoji mineralni vinou tl. 30 cm
Montaz pldnich schodi
Sadrokartonovy podhled na kovovém rosté

Kompletacni a doplrikové prace vdomé

CELKOVA ZARUKA NA PROVEDENE PRACE

CELKOVA CENA PRACI DO 4 ETAPY
(V CENE JE HRUBA STAVBA)

3 015 944 K¢ Cena bez DPH

3377 857 K¢ Cena vé. DPH 12 %

Predpoklada financovani vystavby domu v etapach systémem predplacenych zaloh — splatek.

Netvofi obchodni nabidku ve smyslu obcanského zékoniku. Nabidka plati 14 dni nebo do zvefejnéni novych cenikl. Po tomto datu ma dodavatel

pravo na zménu ceny.

Strana3z4



\lyber moznosti,

VICEPRACE A VARIANTY PRACI

které vas zajimaji

VARIANTA SAMOTIZNE VENTILACE

Instalace mechanické ventilace s nasténnymi rekuperatorami
Individudlni na dotaz
Mechanicka ventilace s centralnim rekuperdtorem (bez Ustredny)

VARIANTY VYTAPENI

Stropni topné félie

Individualni na dotaz
Podlahové teplovodni vytapéni bez zdroje tepla

PRACE NAVIC

Podlaha na padé z desek OSB Individudlni na dotaz

DOKONCOVACI PRACE DO STAVU "NA KLIiC"

Vizualizace koupelen a WC - V CENE
Keramické obklady a dlazby

Zatizovaci predméty v koupelné a WC (baterie, vana sprchovy kout, WC, umyvadla)

Sadrové stérky, malovani a vnitfni parapety Individudlni na dotaz
Plovouci podlahy

Zatizeni elektro (zasuvky, vypinace, atd.)

Vntini dvefe

GARAZ

Pro jedno stani 21 m? (3,50 x 6,00 m)
Pro dvé stani 36 m? (6,00 x 6,00 m) Individudlni na dotaz
navrzend k domku podle individualniho prani

Byla zpracovana pro pfipad stavby na pozemku s sklonem az 3% (s maximalnim sklonem 30 cm na 10 m) na nosnych pGdach. V p¥ipadé pozemku se
sklonem vyssim neZ 3% nabidka nezahrnuje dodatecné vyrovnani terénu. V pfipadé zakladani na méné nosnych nebo nenosnych piidach, nabidka
nezahrnuje zesileni podloZi geotextilii ani vyménu podloZi nebo horniny pod zékladovou deskou. Prace souvisejici s vyrovnavanim / zpeviiovanim nebo
nahrazovanim podloZi vyZaduji samostatny projekt a jsou provadény bez ohledu na rozsah praci, na néz se vztahuje tato nabidka.

Nezahrnuje zajisténi proti vlivim poddolovani. Je-li nutné dodatecné zajisténi, naklady na to budou uréeny po obdrZeni rozhodnuti obvodniho bariského
Uradu a ndvrhu zajisténi konstrukce budovy.

V ptipadé planovani zkousky tésnosti je vyZzadovano pouziti nestandardnich technologicky feseni.
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